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Matériau acier Corten

La boite aux lettres en acier Corten a un aspect chaleureux. Celui-ci est du a la
couleur brun-orangé du matériau que prend sa couche de rouille naturelle. L'acier
Corten est aussi appelé acier résistant aux intempeéries : en effet, les conditions
meéteorologiques ont une influence positive sur ce matériau.

L'acier Corten est un alliage de métaux composeé de fer, de cuivre, de phosphore,
de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est expose a lair libre, le matériau se
recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle
protege le matériau contre une corrosion ultérieure. La boite aux lettres lui doit sa
longue durée de vie.

SPECIFICATIONS

Garantie 5 ans.

Les boites aux lettres en acier Corten sont trés solides, résistantes a l'usure et aux
intempéries, ne nécessitent que peu d'entretien et sont durables.

Equipée d'un systéme d'ouverture soft open et d'un systéme antivol.

Avec une serrure et deux cles.

L'épaisseur de l'acier Corten est de 2 mm.

Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4
a 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.

La rouille peut étre fixée en appliquant Owatrol. Il s'agit d'un antirouille péenétrant
qui forme une couche protectrice contre la rouille. Owatrol protége la boite aux

lettres et empéche l'acier Corten de déteindre.

Produits d'entretien professionnels disponibles chez nous.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

Les produits doivent étre déballés immédiatement apres leur réception, afin
de ne pas emprisonner 'humidité entre lemballage et le produit. Elle peut
provoquer des taches de rouille irregulieres.

Nous déconseillons l'acier Corten a moins de 2 km d'un littoral.

Pendant le processus d'oxydation, de 'eau de rouille peut étre dégagée par le
produit.

La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une maniere qui n'est pas
prescrite.

Nettoyer chaque année en enlevant les salissures de la boite aux lettres au jet
d'eau du robinet propre.

EN OPTION

VOUS pouvez également commander chez nous les numéros de maison et
les lettres.
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Matériau aluminium

La boite aux lettres en aluminium a un look intemporel. En outre, l'aluminium résiste
a la corrosion et est disponible en plusieurs couleurs. La boite aux lettres peut rester
dehors toute l'année, sans étre endommagée par le gel ou autre. Vous profiterez de
cette boite aux lettres pendant de longues années.

Aprés la production de la boite aux lettres en aluminium, nous appliquons plusieurs
finitions. Le matériau est cardé pour une meilleure adhérence d'un revétement en
poudre. Le revétement en poudre est disponible en plusieurs couleurs et est applique
avec un apprét adhésif puissant. En tout dernier, nous appliquons une couche de
finition dure sur la boite aux lettres. Elle assure la résistance contre les rayures de la
boite aux lettres.

SPECIFICATIONS

- Garantie 5 ans.

= Les boites aux lettres en aluminium sont tres solides, robustes, resistantes a la
corrosion et durables.

- L'épaisseur de l'aluminium est de 3 mm.

- Equipée d'un systéme d'ouverture soft open et d'un systéme antivol.

= Avec une serrure et deux clés.

- Couche supérieure résistante aux rayures.

- Produits d'entretien professionnels disponibles chez nous.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent étre déballés immeédiatement apres leur réception, afin
de ne pas emprisonner 'humidité entre lemballage et le produit. Elle peut
provoquer des taches difficiles a enlever.

- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une maniere qui n‘est pas
prescrite.

- Nettoyer chaque année avec notre détergent Adezz cleaner/protector. N'utilisez
pas de nettoyeur a haute pression et/ou de tampon a récurer pour le nettoyage.
Cela affecte le revétement.

EN OPTION

- vous pouvez €galement commander chez nous les numeéros de maison et
les lettres.

COULEURS RAL

Les couleurs standard sont en RAL 7016, RAL 7021 RAL 9005 et RAL 9016.
Retrouvez les autres couleurs RAL disponibles sur notre site Web. Des frais de
démarrage pourront étre facturés pour ces couleurs.

Faites attention! Les couleurs peuvent différer de limage.
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RAL 7016 RAL 7021 RAL 9005 RAL 9016
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Placement
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Sur une surface plate et solide (vibrante). Si cela n'est pas
fait avec soin, il peut y avoir une differente de poids sur le
produit ce qui peut entrainer des dommages.

Marquez la position des trous au bas de la boite a colis et
percez des trous dans le trottoir.

Placez la boite d'emballage sur le trottoir plat de sorte que
les trous de la boite s'alignent avec les trous perces.
Comme la boite a colis peut étre placee sur le trottorr, la
boite peut étre placée n'importe ou sans avoir a creuser. Il
est également possible de choisir de placer la boite a colis
sous le niveau du sol, de sorte que les lévres de montage
du bus disparaissent sous le niveau du sol.

Fixez ensuite la boite d'emballage au trottoir avec des
bouchons ou éventuellement une ancre chimique.
Faites attention! Placez d'abord tous les boulons sans
serrer, aprés quoi ils peuvent étre serrés un par un.
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Models

Pour un apercu complet de tous les modeles et des
options spécifiques au produit, visitez www.adezz.com

PACA CASE
ACIER CORTEN ACIER CORTEN
—
L,——
L—
PACA CASE
ALUMINIUM ALUMINIUM
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Accessoires

Tous nos accessoires repondent aux normes les plus élevees et constituent
un complément extrémement approprie a nos produits.
Visitez www.adezz.com pour un apercu complet de Nos accessoires.

CLEANER &
PROTECTOR

ALUMINIUM

Nous recommandons de
nettoyer nos produits au moins
une fois par an. Pour des
résultats optimaux, utilisez le
nettoyant ADEZZ BIO Cleaner
& Protector. Lisez toujours
attentivement les instructions

sur lemballage avant utilisation.

ACCELERATEUR
DE ROUILLE

ACIER CORTEN

Nos produits en acier Corten
sont livrés sans rouille et le
processus de rouille prendra
environ 4 a 5 mois. Ce
processus peut étre accelére
avec l'accélérateur de rouille
BIO disponible chez nous.
Lisez toujours attentivement
les instructions sur 'emballage
avant utilisation.

ANTIROUILLE
CORTEN

ACIER CORTEN

Pour arréter le processus

de rouille, le vernis Corten
peut étre appliqué sur les
produits Corten. Lisez toujours
attentivement les instructions

sur lemballage avant utilisation.

NUMEROS ET
LETTRES DE MAISON

ALUMINIUM - ACIER CORTEN

Les numeéros de maison

et les lettres peuvent étre
commandés en acier Corten et
en acier inoxydable. Avec

le kit fourni, ils peuvent

étre facilement fixés a
'emplacement de votre choix
sur la boite aux lettres.
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