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OWATROL inhibitor rdzy

Nasze produkty ze stali kortenowskiej dostarczane sg bez rdzy. Proces rdzewienia
stali kortenowskiej trwa okoto 4-5 miesiecy w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Po osiggnieciu przez stal kortenowska pozgdanego koloru rdze
mozna utrwali¢, naktadajgc Owatrol.

Owatrol to penetrujacy inhibitor rdzy, ktory tworzy ochronng powtoke antykorozyjng,
zabezpieczajaca przed korozjg. Owatrol zapobiega rowniez tuszczeniu sie rdzy

na stali kortenowskiej. Ten wszechstronny olej wysycha pod wptywem dziatania
powietrza. Olej chroni stal kortenowska przed wptywem powietrza i nadmiarem
wilgoci. Zapobiega to korozji i pomaga produktowi zachowac kolor.

INSTRUKCJE:

1. Upewnij sig, ze wszystkie produkty, na ktore nie naktadasz Owatrol, sg dobrze
zabezpieczone.

2. Nie nalezy stosowac preparatu bezposrednio na stoncu.

Olej naktadac rownomiernie za pomoca pedzla lub watka.

UWAGA!

- Produkt powinien byc¢ stosowany wytacznie w temperaturze od 5°C do 35°C.

= Nie stosowac bezposrednio na stoncu ani na gorgcych powierzchniach.

- Owatrol nalezy przechowywac zabezpieczony przed mrozem i wysokimi
temperaturami.

CZAS SCHNIECIA:

= Suchosc¢ dotykowa: 12 godzin.
- Catkowita suchosc: 24 godziny.
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