
1/2
Adezz B.V. | Liessentstraat 4 | 5405 AG Uden | +31 (0)413 274 168 | info@adezz.com | BTW NL823069552B01 | KvK 51058782

Manuel d’ADEZZ B.V., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Uden et dont le lieu d’activité est 

Liessentstraat 4 à (5405 AG) Uden.

VERSION 1 MAI 2025

Installation sous le niveau du sol
1. Nos murs doivent toujours être posés sur une surface plate et dure. Si ce n’est pas le cas, cela sera visible sur 

les points de jonction et ils ne seront pas droits. Des tensions peuvent également survenir sur le produit, ce qui 

pourrait l’endommager.

2. Placez les murs de soutènement sur la surface portante. Boulonnez les éléments avec les matériaux fournis.

 Faites attention! Placez d’abord tous les boulons sans les serrer, après quoi ils peuvent être serrés un par un.

3. Fournir au mur de soutènement une couche de terre des deux côtés de 10 cm au-dessus de la plaque de base 

pour la stabilité nécessaire.

4. Remplissez ensuite davantage l’intérieur du mur de soutènement et terminez tout pavage.
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Manuel d’ADEZZ B.V., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Uden et dont le lieu d’activité est 

Liessentstraat 4 à (5405 AG) Uden.

VERSION 1 MAI 2025

Installation égale au niveau du sol
1. Nos murs doivent toujours être posés sur une surface plate et dure. Si ce n’est pas le cas, cela sera visible sur 

les points de jonction et ils ne seront pas droits. Des tensions peuvent également survenir sur le produit, ce qui 

pourrait l’endommager.

2. Placez les murs de soutènement sur la surface portante. Boulonnez les éléments avec les matériaux fournis.

 Faites attention! Placez d’abord tous les boulons sans les serrer, après quoi ils peuvent être serrés un par un.

3. Percez des trous dans la base portante (il y a déjà des trous dans les murs de soutènement). Reliez ensuite les 

murs de soutènement au substrat au moyen de bouchons ou éventuellement d’un ancrage chimique.  

Faites attention! Placez d’abord tous les boulons sans les serrer, après quoi ils peuvent être serrés un par un.

4. Remplissez ensuite l’intérieur du mur de soutènement et pour finir le projet.


