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BRANN
BRANN wnosi ciepło i przytulność do ogrodów i na patio. Ten 
kominek zapewnia czysty płomień i jest łatwy do rozpalenia 
dzięki wbudowanemu elektrycznemu modułowi zapłonowemu. 
BRANN może być również stosowany jako atrakcyjna przegroda 
do oddzielania przestrzeni zewnętrznych w obiektach 
hotelarskich.

Wystarczy dodać nasz stół BRANN ze, aby stworzyć w swoim 
ogrodzie przyjemną i zachęcającą atmosferę. W blasku płomieni 
można w pełni cieszyć się wieczorami na świeżym powietrzu. 
Palnik gazowy zlokalizowany w stole jest bezpieczny i łatwy w 
użyciu. Wszystkie części mają atest CE i charakteryzują się długą 
żywotnością. Stołem kominkowym BRANN ze będziesz cieszyć 
się przez wiele lat. 

CECHY 
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 - 5 lat gwarancji. 
 - W zestawie znajduje się palnik i osprzęt montażowy. 
 - Butla z gazem nie wchodzi w skład zestawu. 
 - Wszystkie części mają atest CE.
 - Palnik wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
 - Łatwa instalacja. Butlę z gazem można bezpiecznie i łatwo przechowywać pod palnikiem. 
 - Stal kortenowska jest bardzo wytrzymała, odporna na zużycie i warunki atmosferyczne, a przy 

tym nie wymaga konserwacji i jest trwała.
 - Produkty są dostarczane bez warstwy rdzy. Proces rdzewienia stali kortenowskiej trwa około 

4-5 miesięcy, w zależności od warunków atmosferycznych.  
 - Rdzy można zapobiec, stosując Owatrol. Jest to penetrujący inhibitor rdzy, który tworzy 

ochronną powłokę antykorozyjną. Owatrol chroni produkt i zapobiega łuszczeniu się rdzy na 
stali kortenowskiej.

KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

SPECYFIKACJE

 - Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć 
uwięzioną wewnątrz opakowania. Jeśli produkt zostanie pozostawiony w opakowaniu, mogą 
pojawić się na nim nierówne plamy rdzy. 

 - Zdecydowanie nie zalecamy wiercenia w metalu otworów lub jego szlifowania. W ten sposób 
wilgoć przenika do powłoki, powodując jej łuszczenie. 

 - Nie zalecamy stosowania stali kortenowskiej w odległości mniejszej niż 2 km od wybrzeża. 
 - Pod wpływem czynników atmosferycznych może dochodzić do spływania rdzy. 
 - Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia gazowego należy dokładnie przeczytać 

dołączoną instrukcję obsługi. Można ją znaleźć w dziale instrukcje i dodatki poniżej. 
 - Przed zainstalowaniem i obsługą wbudowanego palnika gazowego należy dokładnie 

zapoznać się z dołączoną instrukcją montażu oraz instrukcją obsługi. Można je znaleźć 
poniżej w zakładce instrukcje i dodatki.

Przyciągający uwagę, ciepły wygląd stali kortenowskiej sprawia, że jest to idealny materiał na 
kominek gazowy. Charakterystyczny pomarańczowo-brązowy kolor to patyna utworzona przez 
naturalną warstwę rdzy. Inna nazwa stali kortenowskiej to stal o podwyższonej odporności na 
warunki atmosferyczne: warunki pogodowe mają pozytywny wpływ na ten kominek gazowy. 

Stal kortenowska to stop metali powstały przez dodanie do żelaza miedzi, fosforu, krzemu, niklu i 
chromu. Pod wpływem powietrza materiał tworzy ochronną warstwę rdzy. Ta naturalna powłoka 
zapobiega dalszej korozji i sprawia, że produkt ten będzie służył przez wiele lat. 

STAL KORTENOWSKA
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 - 5 lat gwarancji. 
 - W zestawie znajduje się palnik i osprzęt montażowy. 
 - Butla z gazem nie wchodzi w skład zestawu. 
 - Wszystkie części mają atest CE.
 - Palnik wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
 - Łatwa instalacja. Butlę z gazem można bezpiecznie i łatwo przechowywać pod palnikiem. 
 - Aluminium jest bardzo wytrzymałe, odporne na korozję i trwałe. 
 - Standardowo są dostępne w kolorach RAL 7021, RAL 9016. Prawie wszystkie inne kolory z 

palety RAL można zamówić za dodatkową opłatą. 

KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

SPECYFIKACJE

 - Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć 
uwięzioną wewnątrz opakowania. Wilgoć może powodować trudne do usunięcia plamy. 

 - Zdecydowanie nie zalecamy wiercenia w metalu otworów lub jego szlifowania. W ten sposób 
wilgoć przenika do powłoki, powodując jej łuszczenie. 

 - Czyścić raz na rok środkiem czyszczącym/ochronnym ADEZZ. Nie należy używać myjki 
ciśnieniowej ani druciaka. Spowodowałoby to uszkodzenie powłoki. 

 - Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia gazowego należy dokładnie przeczytać 
dołączoną instrukcję obsługi. Można ją znaleźć w dziale instrukcje i dodatki poniżej. 

 - Przed zainstalowaniem i obsługą palnika do zabudowy należy dokładnie zapoznać się z 
instrukcją montażu oraz instrukcją obsługi. Można je znaleźć poniżej w zakładce instrukcje i 
dodatki.

Aluminiowy stół BRANN ma ponadczasowy wygląd i jest odporny na korozję. Produkt ten można 
pozostawiać na zewnątrz przez cały rok. Po skonstruowaniu, kominek gazowy jest malowany 
proszkowo podkładem z silnym klejem, a następnie wykańczany odporną na zarysowania 
powłoką kolorystyczną. Powłoka ta jest dostępna w różnych standardowych kolorach RAL. 

ALUMINIUM 
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 - 5 lat gwarancji. 
 - W zestawie znajduje się palnik i osprzęt montażowy. 
 - Butla z gazem nie wchodzi w skład zestawu. 
 - Wykończono twardym drewnem Garapa.
 - Wszystkie części mają atest CE.
 - Palnik wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
 - Łatwa instalacja. Butlę z gazem można bezpiecznie i łatwo przechowywać pod palnikiem. 
 - Aluminium jest bardzo wytrzymałe, odporne na korozję i trwałe. 
 - Standardowo są dostępne w kolorach RAL 7021, RAL 9016. Prawie wszystkie inne kolory z 

palety RAL można zamówić za dodatkową opłatą. 

KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

SPECYFIKACJE

 - Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć 
uwięzioną wewnątrz opakowania. Wilgoć może powodować trudne do usunięcia plamy. 

 - Zdecydowanie nie zalecamy wiercenia w metalu otworów lub jego szlifowania. W ten sposób 
wilgoć przenika do powłoki, powodując jej łuszczenie. 

 - Wszystkie gatunki twardego drewna szarzeją pod wpływem słońca, deszczu i wiatru. 
 - Drewno jest materiałem naturalnym, który kurczy się lub rozszerza w zależności od 

temperatury i wilgotności. Regularne olejowanie pomaga ustabilizować wilgotność i 
ogranicza kurczenie się i pęcznienie. 

 - Czyścić raz na rok środkiem czyszczącym/ochronnym ADEZZ. Nie należy używać myjki 
ciśnieniowej ani druciaka. Spowodowałoby to uszkodzenie powłoki. 

 - Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia gazowego należy dokładnie przeczytać 
dołączoną instrukcję obsługi. Można ją znaleźć w dziale instrukcje i dodatki poniżej. 

 - Przed zainstalowaniem i obsługą wbudowanego palnika należy dokładnie zapoznać się z 
dołączoną instrukcją montażu i instrukcją obsługi. Można je znaleźć poniżej w zakładce 
instrukcje i dodatki.

W naszych kominkach stosujemy wyłącznie certyfikowane, legalnie pozyskane, tropikalne 
drewno twarde o klasie trwałości 2. Model BRANN z aluminium z twardym drewnem Garapa ma 
ponadczasowy wygląd i jest odporny na korozję. Produkt ten można pozostawiać na zewnątrz 
przez cały rok. Po skonstruowaniu kominek gazowy z twardego drewna Garapa jest malowany 
proszkowo po uprzednim nałożeniu silnie przylegającego podkładu, a następnie wykończony 
odporną na zarysowania powłoką kolorystyczną. Powłoka ta jest dostępna w różnych 
standardowych kolorach RAL. 

ALUMINIUM Z TWARDYM DREWNEM GARAPA 
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RONDE

RONDE + GRILL

QUAD

QUAD + GRILL

Modele
Kliknij na obrazki, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów.
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PRZYSPIESZACZ RDZY
Nasze produkty ze stali 
Corten są dostarczane bez 
rdzy, a proces rdzewienia 
trwa około 4-5 miesięcy. 
Dzięki dostępnemu u nas 
przyspieszaczowi rdzy BIO 
proces ten można przyspieszyć. 
Przed użyciem należy zawsze 
uważnie przeczytać instrukcje 
na opakowaniu.

CLEANER & PROTECTOR
Zalecamy czyszczenie naszych 
produktów przynajmniej raz 
w roku roku. Aby uzyskać 
optymalny rezultat, należy 
stosować ADEZZ BIO Cleaner 
& Protector środek czyszczący. 
Przed użyciem ,zawsze 
uważnie przeczytaj instrukcją 
na opakowaniu.

LAKIER DO STALI CORTEN
Aby zatrzymać proces 
rdzewienia, na produkty Corten 
można nałożyć lakier Corten. 
Przed użyciem należy zawsze 
uważnie przeczytać instrukcje 
na opakowaniu.

Konserwacja
Wszystkie nasze akcesoria spełniają najwyższe standardy i są niezwykle 
przydatnym dodatkiem do naszych produktów. Odwiedź stronę 
www.forno.eu, aby uzyskać pełny przegląd naszych akcesoriów.



Spędzanie czasu na świeżym powietrzu zyskało na popularności w ciągu 
ostatnich kilku lat, stając się coraz ważniejszą częścią naszego codziennego 
życia. FORNO oferuje zróżnicowaną gamę produktów, które z pewnością 
poprawią wrażenia z przebywania na świeżym powietrzu. Nasze kolekcje tworzą 
klimat, w którym można w pełni cieszyć się swoim ogrodem. 

Wszystkie produkty mają swój własny charakter, ale są zaprojektowane tak, aby 
współgrać ze sobą, co pozwala na tworzenie nieskończonej liczby kombinacji. 
Materiały, wykończenia i style powtarzają się we wszystkich kolekcjach, dzięki 
czemu świetnie do siebie pasują. Efekt? Trwałe, stylowe wzornictwo ogrodowe: 
od stołów kominkowych po ekskluzywne kuchnie zewnętrzne i od solidnych 
kominków po ponadczasowe sklepy z drewnem.

Projektujemy i wytwarzamy wszystkie nasze produkty we własnym zakresie, stale 
gwarantując w ten sposób wysoką jakość, której można się po nas spodziewać. 
I robimy to, oferując najbardziej konkurencyjne ceny. Wszystkie nasze produkty 
są wytwarzane w Europie z najwyższą starannością, dzięki czemu spełniają nasze 
wyśrubowane standardy.

FORNO© informacje o produkcie wydanie 1, 06 - 2023. 
Niniejsza informacje o produkcie została opracowana z wielką starannością.  
Wszelkie zmiany cen, zdjęć i błędy w druku zastrzeżone.. 
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